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GORI 615-02

Podktad do naktadania przez polewanie / zanurzanie

GORI 615-02 to podktad przemystowy na bazie wody przeznaczony dla drewna nowego do uzycia na zewnatrz np.

drzwi i okna.

DANE TECHNICZNE
Spoiwo:

Zawartos¢ suchej masy:
Lepkosc:

Lotne zwigzki organiczne
(VOOQ):

Zuzycie teoretyczne:

Kolor:

Spoiwo syntetyczne
Okoto10 % wiw

Okoto 50 s, DIN cup 2 mm w temp. 20 °C

Okoto 50 g/l
Okoto 25 m?/|
W zaleznosci od jakosci drewna oraz metody naktadania.

Baza T (transparentny kolory).

INFORMACJE DOTYCZACE NANOSZENIA

Obrobka wstepna:

Metoda nanoszenia:

Warunki naktadania:

Budowa powtok:

Czasy schniecia:

Czyszczenie sprzetu:

Drewno musi by¢ czyste i wolne od pytu oraz zanieczyszczen. Wilgotnosé drewna powinna
wynosi¢ okoto 13% i nie przekracza¢ 15%.

Drewno migkkie oraz twarde nietrwate do uzycia na zewnatrz powinno by¢ zaimpregnowane
prozniowo (tylko drewno migkkie) lub zabezpieczone przy pomocy srodka konserwujgcego.

Nanosi¢ poprzez polewanie lub zanurzanie. Poniewaz $rodek ulega odparowaniu, zawarto$¢
suchej masy musi by¢ okresowo regulowana dodatkiem wody.

Srodek jest dostarczany gotowy do uzycia. Przed uzyciem doktadnie wymieszaé.

Grubos¢ powtoki: Okoto 40 ym na mokro
Temperatura optymalna dla produktdw oraz otoczenia: 18-22 °C
Optymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza: okoto 50 %

Przed wystawieniem na dziatanie czynnikdw pogodowych, czesci zabezpieczone podktadem
muszg by¢ zawsze pokryte warstwag nawierzchniowa.

Podane dla temperatury 20 °C oraz wilgotnosci wzglednej 50 %:

Pytosuche: 1-2 godziny
Suche do ponownego powlekania: godziny: 2-3 godziny

Czasy suszenia mozna skroci¢ przez zastosowanie specjalnych systemdw suszenia
wymuszonegdo. Czasy suszenia podane zostaty w sposdéb przyblizony i mogg zalezeé¢ od jakosci
drewna, temperatury, wilgotnosci, wentylacji otoczenia oraz grubosci warstwy.

Woda.
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OZNAKOWANIE
DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA Patrz Karta Charakterystyki produktu.

INFORMACJE DODATKOWE
Wielkosci opakowan: 3, 10, 20, 120, 600 oraz 1 000 |

Przechowywanie: Produkt musi by¢ przechowywany w temperaturze powyzej 5 °C. Okres przechowywania w
zamknietym opakowaniu:sprawdz ,, Termin przydatnosci do uzycia” na etykiecie. Po uzyciu
pojemniki trzymac¢ szczelnie zamkniete.

Dalsze informacje: Teknos Sp. z 0.0.
Ul. Ks. Ziemowita 59-61
03-885 Warszawa
tel. 022 67 87 004
fax 022 67 87 995

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa normatywne i wynikajg z badan laboratoryjnych i praktycznego do$wiadczenia. Podane warto$ci majg charakter orientacyjny. Nie ponosimy
odpowiedzialno$ci za rezultaty stosowania produktu w warunkach lezgcych poza naszg kontrolg, natomiast witasciciel lub uzytkownik odpowiada za okreslenie przydatnosci naszych
produktéw do okreslonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialno$¢ jest ograniczona do szkéd spowodowanych bezposrednio wadami produktow
dostarczonych przez firme Teknos. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki substanciji niebezpiecznej znajdujg sie na naszej stronie www.teknos.com.
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