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FLEX

Strona 1z 2 V-joint sealer

GORI 691 FLEX to elastyczny produkt na bazie wody do ochrony ztgcz V i ztagcz naroznych.

DANE TECHNICZNE
Spoiwo: Spoiwo syntetyczne.

Lotne zwigzki organiczne
(VOOC): Patrz Karta Charakterystyki.

Kolor: Bezbarwny

INFORMACJE DOTYCZACE NANOSZENIA

Obrobka wstepna: Drewno musi by¢ czyste i wolne od pytu oraz zanieczyszczen. Wilgotno$¢ drewna powinna
wynosi¢ okoto 13 % i nie przekracza¢ 15 %.

rewno miekkie oraz twarde nietrwate do uzycia na zewnatrz powinno by¢ zaimpregnowane
prozniowo (tylko drewno migkkie) lub zabezpieczone przy pomocy srodka konserwujgcego.

Metoda nanoszenia: Jest naktadany za pomoca pistoletu uszczelniajgcego. Wygtadz za pomocg noza szpachlujgcego
lub podobnego. Mozliwa nadwyzka jest usunieta.

Warunki naktadania: Srodek jest dostarczany gotowy do uzycia. Contraction of volume approx. 25 %.

Temperatura optymalna dla produktdw oraz otoczenia: 18-22 °C
Nie uzywa¢ w temperaturach ponizej 6 °C

Optymalna wilgotno$é wzgledna powietrza: okoto 50 %

Budowa powiok: Przed wystawieniem na dziatanie czynnikdw pogodowych, czesci zabezpieczone podktadem
muszg by¢ zawsze pokryte warstwag nawierzchniowa.

Czasy schniecia: GORI 691 FLEX musi schngé do momentu przezroczysto$ci przed dalszg obrobka.

Czyszczenie sprzetu: Woda.

OZNAKOWANIE
DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA Patrz Karta Charakterystyki.
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INFORMACJE DODATKOWE

Wielkosci opakowan: 320 ml naboj

Przechowywanie: Produkt musi by¢ przechowywany w temperaturze powyzej 5 °C. Okres przechowywania w
zamknietym opakowaniu:sprawdz , Termin przydatnosci do uzycia” na etykiecie. Po uzyciu
pojemniki trzymac¢ szczelnie zamkniete.

Dalsze informacje: Teknos Sp. z 0.0.
Ul. Ks. Ziemowita 59-61
03-885 Warszawa
tel. 022 67 87 004
fax 022 67 87 995

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg normatywne i wynikajg z badan laboratoryjnych i praktycznego do$wiadczenia. Podane wartosci majg charakter orientacyjny. Nie ponosimy
odpowiedzialno$ci za rezultaty stosowania produktu w warunkach lezacych poza naszg kontrolg, natomiast wiasciciel lub uzytkownik odpowiada za okre$lenie przydatnosci naszych
produktéw do okreslonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialno$¢ jest ograniczona do szkéd spowodowanych bezposrednio wadami produktow
dostarczonych przez firme Teknos. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki substanciji niebezpiecznej znajduja sie na naszej stronie www.teknos.com.



http://www.teknos.com/

